FOLGEN SIE UNS
© € #ergohubtische

Marschinenbau

Unser Showroom im siiddeutschen
Sigmaringen ist eine ganzjahrige
Produktprasentation und dient dem

Ausprobieren von Produkten und
Maschinen. Besuchen Sie uns! LEGENDE

GEWICHT TRAGLAST LOCHRASTER
Schwere des Grenze der Durchmesser
Arbeitstisches  Beanspruchung inmm
Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | D-72505 Krauchenwies
Tel. +49 (0)7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.de FUB AKKU ELEKTRO

o MECHANISMUS DER HOHENVERSTELLUNG
'™ |M SHOP ERHALTLICH: www.hokubema.com fiir eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Keine Haftung fiir Druckfehler und verénderte Bilder. Stand: 10|20

Technische und optische Anderungen vorbehalten.

HOKUBEMA pANHANS  SIITEC \7\’

SICRERHETSTECHNIK
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HOHENVERSTELLBARE

' HOHENVERSTELLBAR UNTER LAST

I

g OHNE STROMZUFUHR

HUB- + ARBEITSTISCHE

HANDLING- + HEBEGERATE
VERLEIMPRESSEN + LEIMANGABEGERATE
ROLLEN- + MESSBAHNEN
UNTERTISCHKAPPSAGEN

www.beck-maschinenbau.de



ERGOPLAN

ARBEITS- UND MONTAGETISCH ERGOPLAN

TRAGLAST PLATTENGROBE GESAMTHOHE
bis 400 kg 1.785x 850 mm max. 1.080 mm
(einschl. Zangen)

BANKHAKEN

ARBEITS- UND MONTAGETISCH // ERGOPLAN

ERGONOMIE

WER BEREITS BEI DER AUS-
BILDUNG GEZWUNGEN IST,
IN UNGESUNDER KORPER-
HALTUNG ZU ARBEITEN,
RISKIERT, IN SPATEREN
JAHREN UNTER RUCKEN-
PROBLEMEN ODER ANDEREN
SCHADIGUNGEN DES BEWE-
GUNGSAPPARATES ZU LEIDEN
SOWIE DIE MOTIVATION AM
BERUF ZU VERLIEREN.

UNSER ERGOPLAN MIT HOBELBANK VERFUGT UBER
VIER PRAKTISCHE UND VIELSEITIGE BANKHAKEN ZUM
SPANNEN ODER ALS AUFLAGE LANGER WERKSTUCKE.
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STUFENLOS 4

_ UND UNTER LAST :
HOHENVERSTELLBAR
MITHILFE DER
FUBHYDRAULIK

FUB AKKU ELEKTRO

WIE SIE ALS SCHULE DAVON PROFITIEREN:

+ Unterschiedliche Schiilergréen (Hohe)

+ Bewusstsein fiir Ergonomie vermitteln und als Vorbild fungieren
+ Wartungsfreie Funktionalitat ergibt dauerhafte Kostenersparnis
+

ZWISCHENRAUM

BIETET PLATZ FUR

UNTERSCHRANK

ODER STELLRAUM ¥

QR-Code scannen und
Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/
watch?v=Y0Ght-GWIXE

Langlebigkeit durch hochwertige Konstruktion, robuste Bauweise

innovative Planung und Service auf Bedarf

Zukunftsorientierte Ausstattung fiir ein geschatztes Ansehen
Mobil einsetzbar durch Fahrwerk mit Rollen und Hebe-/Senkeinrichtung,

sowie stationar auf stabilen StellfiiRen

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter www.hokubema.com



Hohenverstellung Uber FuBhydraulik: Ein ~ Sicher und praktikabel: Die am Tisch senkrecht montierte Feststehend aber mobil: Ein Fahrwerk mit
zentral angebrachter FuBhebel ermdg- Schutzplatte verhindert das Einklemmen bei zwei zueinander ~ Rollen und Hebe-/Senkeinrichtung sorgt fir

licht schnelles Heben und Senken des gestellten Tischen in der Hohenveranderung. Zudem ist der Mobilitat. Bei Bedarf werden sie eingezogen —
Hobelbanktisches — ohne Stromzufuhr. Hobelbanktisch Resistent gegen Schlage und Vibrationen. ErgoPlan ruht dann auf stabilen FuBen.
DIE HOBELBANK IM PULS DER ZEIT Tragkraft 500 kg
Der vielseitige ErgoPlan — die klassische Hobelbank in Kombination mit Nutzhub 300 mm
dem hohenverstellbare.r.l Arbeitstisch Pllglen einen -ergonomlsch optl-mler— Bauhshe 780 mm
ten Arbeitsplatz und er6ffnen neue Madglichkeiten in der Holzbearbeitung. -

Gesamthohe max. 1080 mm

Die Hobelbankplatte mit 120 mm Stéarke verfiigt tiber Vorder- und Hinter-
zangen sowie Bohrungen auf der Tischflache und an der Stirnseite.

Hobelbankplatte (aufer EP 3) 1700 x 640 x 120 mm

ARBEITS- UND MONTAGETISCH ERGOPLAN EP 1
Stationar mit Fahrwerk und aufgebauter Hobelbankplatte
Stufenlos hohenverstellbar
Heben und Senken durch fuBBbetriebenes Hydraulikhebeaggregat
Stationare Ausfiihrung mit 4 FuBplatten
Einstellbar +/-15 mm fiir Bodenausgleich
Fahrwerk mit 4 Lenkrollen (Rad: 80 mm)
inkl. mechanischer Hebeeinrichtung mit zentralem Bedienhebel

INKLUSIVE ZUBEHOR: Hobelbank-Platte 1700x 640120 mm mit 1Hinterzange und
1Vorderzange; Bohrungen an der Stirnseite und oben; Hintere Blende als Scherschutz-
Abdeckung; Stahlblech-Einlegeboden

FUB

ca.245kg Traglast: 400 kg

ErgoPlan EP 1
ART-NR.: 211.100

ARBEITS- UND MONTAGETISCH ERGOPLAN EP 2
Stationar mit aufgebauter Hobelbankplatte (ohne Fahrwerk)
Stufenlos hohenverstellbar
Heben und Senken durch fuBbetriebenes Hydraulikhebeaggregat
Stationare Ausfiihrung mit 4 FuBplatten
Einstellbar +/-15 mm fiir Bodenausgleich

] INKLUSIVE ZUBEHOR: Hobelbank-Platte 1700x640x120 mm mit THinterzange und
"fil 1Vorderzange; Bohrungen an der Stirnseite und oben; Hintere Blende als Scherschutz-
<

Abdeckung; Stahlblech-Einlegeboden
FUB

ca.220kg Traglast: 400kg

ErgoPlan EP 2
ART-NR.: 211.110

ARBEITS- UND MONTAGETISCH ERGOPLAN EP 3
Stationar (ohne Fahrwerk und Hobelbankplatte)
L_. Stufenlos hohenverstellbar
— Heben und Senken durch fuBBbetriebenes Hydraulikhebeaggregat
Stationdre Ausflihrung mit 4 FuBplatten
Einstellbar +/-15 mm fiir Bodenausgleich

N i ) INKLUSIVE ZUBEHOR: Stahlblech-Einlegeboden
: ﬁﬁ“ inleg
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FuB v o) ca.130kg Traglast: 500kg

] ErgoPlan EP 3
Versehen Sie Ihre vorhandene Hobelbank- ART-NR.: 211.120

platte mit dieser Unterkonstruktion. Damit
sind Sie ergonomisch bestens geristet.

www.beck-maschinenbau.com _



