
HS 300 MIDIHS 300 MIDI

SANS PLATEAU | FH

Différentes tailles du corps et les différentes dimen-
sions des produits à traiter font des tables de travail 
réglables en hauteur un prérequis essentiel à l’ergo-
nomie pour des postes de travail optimisés.

Course utile 610 mm
Hauteur de la table élévatrice 400 mm
Poids env. 85 kg
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein

ART. : 190.200.00

TABLES ÊLÉVATRICES // HS 300 MIDI

CHARGE DIMENSIONS DU PLATEAU HAUTEUR TOTALE

jusqu’à 300 kg 1.200 x 740 mm max. 1.010 mm

3

ÉLECTRIQUEBATTERIEPÉDALE

RÉGLABLE EN  
HAUTEUR EN CONTINU 
ET SOUS CHARGE PAR 
UNE POMPE HYDRAU-

LIQUE À PÉDALE

2

Vous pouvez trouver tous nos produits aussi dans notre boutique en ligne www.hokubema.com022



HS 300 MIDI

POINTS FORTS
CE QUI REND SPÉCIALE LA  
HS 300 MIDI :

1

MOBILE

Le levier de verrouillage bloque/sécurise votre 
table mécaniquement à la hauteur normale.

La table peut être stablement fixée grâce aux 
freins de stationnement sur deux des quatre 
roulettes pivotantes.

Haute stabilité grâce au boulonnage ren-
forcé de la construction à ciseaux.

Montée et descente très douces et avec une 
précision millimétrique.

3

4

2

1

4

PLATEAUX DE  
TRAVAIL DISPONIBLES  

ET OPTIONS
// À PARTIR DE P.024

ACCESSOIRES DIVERS // À PARTIR DE P.111

Tous les prix s’entendent HT, emballage et frais de transport en sus | Les images peuvent différer www.beck-maschinenbau.com 023



TABLES ÊLÉVATRICES // HS 300 MIDI

OPTIONSHS 300 MIDI

OPTIONS

PLATEAU DE TRAVAIL 
SÉLECTIONNABLE
Le choix du plateau dépend du 
type de travail et des exigences 
du milieu. Chez Reinhold Beck 
Maschinenbau GmbH on peut 
choisir librement son plateau pré-
féré grâce à la grande variété de 
plateaux disponibles pour un trai-
tement optimal. Chez nous vous 
trouvez la table de travail avec le 
plateau répondant aux exigences 
spécifiques de votre usine.
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PLATEAU PERFORÉ EN HÊTRE  
MULTIPLEX
Pour HS 300 midi, monté sur la table, enduit à 
l’huile de lin

Dimensions du plateau 1.600 x 790 x 30 mm
Diamètre des trous ø 22 mm
Espacement des trous  T = 100 mm
Poids env. 29 kg

ART. : 210.315.00

PLATEAU EN BOULEAU MULTIPLEX 
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION DES 
DEUX CÔTÉSES DEUX CÔTÉS
Pour HS 300 midi, monté sur la table 

Dimensions du plateau 1.600 x 790 x 30 mm
Laquage blanc signalisation  

RAL 9016
Poids env. 30 kg

ART. : 210.326.00

PLATEAU PERFORÉ EN BOULEAU 
MULTIPLEX STRATITIÉ HAUTE 
PRESSION DES DEUX CÔTÉS
Pour HS 300 midi, monté sur la table 

Dimensions du plateau 1.600 x 790 x 30 mm
Diamètre des trous ø 22 mm
Espacement des trous T = 100 mm
Laquage blanc signalisation  

RAL 9016
Poids env. 29 kg

ART. : 210.328.00

PLATEAU EN METAL PERFORÉ
Pour HS 300 midi, monté sur la table, à utiliser 
dans les travaux de montage et comme plateau à 
souder pour des travaux de soudage de précision
Surface : phosphatée

Dimensions du plateau 1.200 x 800 x 65 mm
Epaisseur 4 mm
Diamètre des trous ø 28 mm
Espacement diagonal 100 mm
Hauteur des joues latérales 65 mm
Poids env. 48 kg

ART. : 200.115.00

PLATEAU EN TÔLE 
Pour HS 300 midi, vissé sur le châssis

Dimensions du plateau 1.210 x 750 x 3 mm
Laquage gris lumière RAL 7035
Poids env. 18 kg

ART. : 210.316.00

PLATEAU EN HÊTRE MULTIPLEX
Pour HS 300 midi, monté sur la table, enduit à 
l’huile de lin

Dimensions du plateau 1.600 x 790 x 30 mm
Poids env. 30 kg

ART. : 210.305.00

PLATEAU PERFORÉ EN ACIER
SYSTÈME 16B
Pour HS 300 midi, vissé sur le châssis,en acier de 
haute qualité, usinage mécanique de haute préci-
sion, résistant à la corrosion et à l’usure grâce à 
la surface nitrurée au plasma, pour une utilisation 
dans les travaux de montage et comme plateau 
à souder pour travaux de soudure de précision. 
Plateau renforcé grâce à la soudure de plaques 
en acier en forme de cassette 

Dimensions du plateau 1.200 x 800 x 50 mm
Diamètre des trous ø 16 mm
Espacement 50 x 50 mm
Hauteur des joues latérales 50 mm
Espacement des trous 
Paroi latérale

50 mm

Epaisseur env. 11,5 – 13 mm
Espacement des trous paroi latérale 50 mm, rayon des 
trous 2 mm, coins et bords avec un rayon de 3/6 mm
Poids env. 106 kg

ART. : 200.400.16

Vous pouvez trouver tous nos produits aussi dans notre boutique en ligne www.hokubema.com024



Notre salle d’exposition est une présentation permanente des produits 
ouverte toute l’année, finalisée à la découverte et à l’essai de nos produits et 
nos machines. Nous serions heureux de recevoir votre visite pour vous con-
seiller en personne et vous aider dans le choix de la solution plus adaptée.

 VEUILLEZ NOUS CONTACTER SANS ENGAGEMENT :  
par téléphone : +49 (0)7576 962978-0 

par e-mail :  info@beck-maschinenbau.de
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ESSAYEZ, EXPÉRIMENTEZ, TOMBEZ 
AMOUREUX

ANSE DE POUSSÉE
Pour HS 300 midi, à visser sur les platines des 
roues

Poids env. 6 kg

ART. : 200.219.00

BLOCAGE DIRECTIONNEL
Blocage de direction pour roulettes pivotantes, 1 pièce

Grâce au blocage directionnel, la roulette 
pivotante devient fixe en stabilisant la direction 
de la table
Poids env. 1 kg

ART. : 200.001.00

CADRE BASCULANT, CONTREPOIDS 
INCLUS
Pour HS 300 midi, à monter sur le cadre 
base de la table, facile à monter/démon- 
ter, avec verrouillage en vertical et hori- 
zontal et réglage en hauteur pour le trans- 
port de panneaux. Des panneaux de 
grandes dimensions peuvent être retirés 
du palier vertical et amenés à la machine 
(scie à format etc.) par une personne 
seule grâce à ce cadre basculant.

Pour panneaux ayant 
un poids

jusqu’à max. 120 kg

Poids env. 48 kg

ART. : 190.300.00

CONFIGURÉE //  P. 026

Tous les prix s’entendent HT, emballage et frais de transport en sus | Les images peuvent différer www.beck-maschinenbau.com 025



HS 300 MIDI

Scannez le code QR et regar- 
dez la vidéo de l’utilisateur :
https://www.youtube.com/
watch?v=r2owyN1xNEw

CADRE BASCULANT | FH

TABLES ÊLÉVATRICES // HS 300 MIDI CADRE BASCULANT

CHARGE DIMENSIONS DU 
PLATEAU

CADRE BASCULANT  
À PANNEAUX 

HAUTEUR TOTALE

jusqu’à 300 kg 1.200 x 740 mm 1.800 x 1.480 mm max. 1.010 mm

ÉLECTRIQUEBATTERIEPÉDALE

RÉGLABLE EN  
HAUTEUR EN CONTINU 
ET SOUS CHARGE PAR 
UNE POMPE HYDRAU-

LIQUE À PÉDALE

HS 300 MIDI

Course utile 610 mm
Hauteur de la table élévatrice 400 mm
Poids env. 153 kg
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein

ART. : 190.220.00

CONFIGURÉE

MOBILE

BASCULER, DÉPLACER FACILE-
MENT ET SANS EFFORT :
Grâce au cadre basculant une personne 
seule peut transférer sans effort un pan-
neau de la position verticale à l’horizontale. 
Le cadre basculant a deux positions d’arrêt 
et peut être démonté très rapidement. Idéal 
pour les travaux de traitement dans les 
domaines du bois et du métal.

Adapté aussi  
pour les pan- 
neaux en métal

026 Vous pouvez trouver tous nos produits aussi dans notre boutique en ligne www.hokubema.com



PLATEAUX DE  
TRAVAIL DISPONIBLES  

ET OPTIONS
// À PARTIR DE P.024

HS 300 MIDI
SANS PLATEAU | AH

TABLES ÊLÉVATRICES // HS 300 MIDI AH

CHARGE DIMENSIONS DU PLATEAU HAUTEUR TOTALE

jusqu’à 350 kg 1.200 x 740 mm max. 1.050 mm

ÉLECTRIQUEBATTERIEPÉDALE

RÉGLABLE EN HAU-
TEUR EN CONTINU ET 

SOUS CHARGE PAR 
UNE POMPE HYDRAU-

LIQUE À PÉDALE

HS 300 MIDI

Course utile 610 mm
Hauteur de la table élévatrice 440 mm
Poids env. 110 kg
Vitesse de montée 7 s
Commande manuelle montée/descente
4 roulettes pivotantes (ø 125 mm), 2 avec frein

ART. : 190.210.00

CONFIGURÉE

MOBILE

COMMANDE À DISTANCE POUR LE 
SYSTÈME HYDRAULIQUE À BATTERIE
Commande sans fil pour montée/de-
scente, bouton d’arrêt d’urgence inclus
ART. : 190.151.00
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SUIVEZ-NOUS
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EXPOSITION
ESSAYER, 
VIVRE,  
TOMBER AMOUREUX …
Notre showroom de Sigmaringen, 
dans le sud de l’Allemagne, est une 
exposition permanente qui vous 
permet de voir et expérimenter nos 
produits et machines. Venez nous 
rendre visite!

MADE IN GERMANY

SUIVEZ-NOUS
 @beck_maschinenbau

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | 72505 Krauchenwies | Allemagne

Tél. +49 (0)7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de

www.beck-maschinenbau.com

 DISPONIBLE EN BOUTIQUE : www.hokubema.com

VOTRE RÉVENDEUR SPÉCIALISÉ :




